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N
L Briljante extra's

	– Geïntegreerde hor
	– Geïntegreerde valbeveiliging VisioNeo
	– WAREMA SecuKit

Kenmerken

WAREMA voorbouw-rolluiken verlenen de gevel van uw gebouw bovendien een individueel karakter. Er kan uit  
vier kastvormen worden geselecteerd, waardoor het systeem aan de architectuur van het gebouw kan worden  
aangepast: hoekig, halfrond, vierkant of ingepleisterd. Hier worden een praktische zonwering, energie-e�ciëntie  
en creatieve veelzijdigheid met elkaar gecombineerd.

Uw voordelen
	– Geen problemen met warmtebruggen en geluidsdempingswaarden 
door buitenliggende kast

	– Vele mogelijkheden om ze aan uw individuele smaak aan te 
passen

	– Perfecte combinatie met voorbouw-buitenjaloezieën door identieke 
kastvormen mogelijk

	– Ook geschikt voor montage achteraf, zonder vervanging van de 
ramen

	– Onafhankelijk van de constructie van het gebouw inbouwbaar

Voorbouw-
-rolluiken
Vele individuele vormgevingsmogelijkheden

max. breedte* 3.500�mm

max. hoogte* 3.500�mm

max. oppervlakte* 10�m�

Aandrijving
Band, slingerstang, koord, motor, radiomotor, optioneel motor 
met zonnepaneel

Rolluikpantser Van aluminium of kunststof

Toepassingsbereiken Nieuwbouw, renovatie

Uitrustingsextra's*
Minimax-geleiderail, latei-isolatie, geleiderail met  
geïntegreerde isolatie, veiligheidspakket

*Afhankelijk van type en uitvoering

Vierkant Rond Pleisterlaag

Hoekig

�	 Revisiekap 
�	 Kast  
�	 Bovenbuis 
�	 Rolluikpantser 
�	 Hor-rolgordijn (standaard  
	 bij V10, optioneel bij V4/V6) 
�	 Eindrail 
�	 Geleiderail


